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Labirinto Interattivo Inclusive Small 

 

  

 

 

 

cm. 
305 X 305 H 120 

cm. 
605 X 605 

ETA’ 
1-6 anni 

Struttura colonne in lega di alluminio EN AW - 6060 verniciato sez.cm.9x9 profilo speciale 
doppia anima, (VSG90A Registrato). 

N° 1 Pannello Pallottoliere in polietilene rotazionale colorato PSV, il telaio funge da 
supporto a n°6 perni in acciaio inox nei quali sono inserite le palline in polietilene colorato 
rotanti del gioco. 

N° 1 Pannello Suoni in polietilene colorato rotazionale PSV, il telaio funge da supporto a 
una staffa in acciaio INOX forata all’interno della quale sono inseriti n° 5 tubi in acciaio inox 
in scala sonora. Al pannello sono stati fissati a scopo scenografico anche due pannelli in 
polietilene bicolore sagomato scenografato a note musicali. 

N° 1 Pannello Labirinto composto da più pannelli in polietilene colorato sagomato 
sormontati uno dei quali sagomato a forma di Labirinto all’interno del quale viene inserita 
una pallina e chiuso con un pannello in plexiglas e due manopole rotanti che servono a far 
muovere per gravità la pallina lungo il percorso del labirinto. 
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N° 1 Pannello Specchio in polietilene colorato rotazionale PSV, il telaio funge da 
supporto a una lastra in acciaio INOX curvata in modo tale da deformare la vista allo 
specchio. 

N° 2 Pannello Oblò in polietilene rotazionale colorato PSV, con inserto in policarbonato 
trasparente sagomato diametro 320 mm. 

N° 1 Pannello Italia in polietilene bicolore sp.19 sagomato con inciso un percorso e al quale 
sono fissate due sagome che devono attraversare il percorso. 

N° 1 pannelli in polietilene lavorato bicolore con incise lettere e numeri in linguaggio braille. 

N° 1 tubo dritto l.1000 mm in polietilene colorato rotazionale fissato alla struttura con due 
pannelli in polietilene colorato sagomato.   

Staffe per il fissaggio a terra con anima che va fissata all’interno delle colonne in acciaio 
zincato a caldo. 

Viteria in acciaio inox. 

Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 /17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


