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Monotorre Double H.145 con climbing
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470X 206 H 346 813X 450 145 34,5 34,5

Struttura colonne realizzata in lega di alluminio EN A W - 6060 verniciato sez. 90x90 profilo
speciale (VSG90A Registrato) RICICLATO AL 60%

N°1 pedana (h 145 cm) composta da profilo perimetrale 2,5 x 9 con ala di supporto EN AW
- 6060 anodizzato, (VSG2590A Registrato) collegato alle colonne mediante staffa in acciaio
inox sagomato e viteria, piano di calpestio costituito da una pedana speciale ad alta portata
in polietilene colorato rotazionale PSV con trama antisdrucciolo con idonea protezione ai
raggi uv

N° 1 Pannello laterale di contenimento oblo in polietilene colorato rotazionale PSV, colorato
con inserto in policarbonato trasparente sagomato diametro 320 mm fissato alle colonne
con apposite staffe inox e viteria.

N° 1 Pannello cieco in polietilene rotazionale PSV, con inserti colorati in alluminio
preverniciati.

N° 1 Scaletta di accesso h 145 cm costituita da due spalle sagomate in polietilene colorato
con opportune tasche di contenimento dei gradini; gradino in doghe di alluminio EN A W -
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6060 ossidato dim. 25 x 155 anima rinforzata, con superficie antisdrucciolo a doppia trama
(VSG25155A Registrato), collegato alle colonne della torretta mediante viteria e boccole
filettate.

N° 1 Scivolo h 145 in polietilene rotazionale colorato PSV completo di sistema di fissaggio,
pannelli di protezione e barra reggispinta in acciaio inox.

N° 1 Risalita climbing composta struttura di supporto in alluminio 90x45, piano di risalita in
polietilene colorato con appigli in resina.

N° 1 Tetto composto da due falde in polietilene colorato rotazionale PSV, il tutto collegato
con viti e boccole.

Staffe per il fissaggio a terra con anima che va fissata all'interno delle colonne, realizzate in
acciaio zincato a caldo

Viteria in acciaio inox.
Attrezzatura rispondente alla EN 1176 / 17
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