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Palestra esagonale 

 

 

 

  

 

  

cm. 
226 X 198 H 220 

cm. 
624 X 595 

cm. 
220 

ETA’ 
3/10 

mq. 
36 

mq. 
39 

Struttura colonne realizzata in lega di alluminio EN A W - 6060 verniciato sez.90x90 profilo 
doppia anima, (VSG90A Registrato) con distanziali superiori di collegamento in alluminio 

Pertica di risalita in acciaio inox aisi 304 diam. 40 mm,  

Spalliera svedese realizzata con barre in acciaio inox aisi 304 diam. 34 mm. fissate alle 
colonne in alluminio mediante viti,  

Fune d’arrampico avente trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad alta 
resistenza diam. mm. 16 con catena zincata a caldo per il fissaggio alla fondazione,  

Scala d’arrampico costruita con trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad 
alta resistenza diam. mm. 16 e pioli in materiale plastico ad alta resistenza con catena 
zincata a caldo per il fissaggio alla fondazione,  

Rete d’arrampico realizzata con corde aventi trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene 
colorato ad alta resistenza diam. mm. 16, gli incroci verranno realizzati mediante speciali 
sfere in materiale plastico colorato ad alta resistenza, il fissaggio della rete alla struttura 
portante è realizzato per mezzo di speciali "redance" in materiale plastico colorato ad alta 
resistenza.  



 
 

VSG ITALIA S.R.L. 
Sede Legale: Via Pasubio, 13   36035 Marano Vicentino (VI)   Partita Iva e Codice Fiscale 03716200245 
Sede Operativa ed Amministrativa: Via del Progresso, 65   36070 Castelgomberto (VI)   Tel.: 0445 1811284 
www.vsgitalia.it     vsgitalia@vsgitalia.it     vsgamministrazione@vsgitalia.it 

 

Coppia di anelli per trazioni, realizzati con catena inox maglia stretta, maniglie di presa in 
acciaio inox, rivestito da materiale plastico. 

Staffe per il fissaggio a terra con anima che va fissata all’interno delle colonne, realizzate in 
acciaio zincato a caldo. 

Viteria in acciaio inox. 

Attrezzatura rispondente alla EN 1176 / 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


